\_ & Page : 1/6
Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31
Date d'impression : 21.02.2015 Révision: 21.02.2015

SECTION 1: Identification de la substance/du mélaa@t de la société/l'entreprise

- 1.1 Identificateur de produit
-Nom du produit: AMSTERDAM SPRAYPAINT

- Code du produit:1716.0000
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la stdrsce ou du mélang€ouleur pour artistes
- 1.3 Producteur/fournisseur:

Royal Talens

P.O.Box 4

NL-7300 AA Apeldoorn Tel. +31 (0)55 5274700

- Service chargé des renseignements:
Regulatory Affairs
safety@talens.com
- 1.4 Numéro d'appel d'urgence:
France: Poisons Information Centre (Nancy) tel.)(383852192
Belgique: Centre Antipoison (Bruxelles) tel. (820 245245

SECTION 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le reglement (CE) n° 1272/2008

GHSO02 flamme

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Aérosol extrémement inflalien Récipient sous pression: peut éclater sous
I'effet de la chaleur.
- Etiquetage selon le réglement (CE) n° 1272/2008produit est classifié et étiqueté selon le régiat CLP.
- Pictogrammes de danger

GHS02

- Mention d'avertissemenDanger
- Mentions de danger
H222-H229 Aérosol extrémement inflammable. Récipsenis pression: peut éclater sous I'effet de la

chaleur.
- Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, gardaspadition le récipient ou I'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaceswudes, des étincelles, des flammes nues et de tqute
autre source d’'inflammation. Ne pas fumer.

pP251 Ne pas perforer, ni briler, méme apres usage.

pP211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sue tautre source d'ignition.

P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pa®ser a une température supérieure a 50 °C/122 °H.

P501 Eliminer le contenu/récipient dans un centredkecte des déchets dangereux.

- Indications complémentaires:
Récipient sous pression. A protéger contre les naysolaires et a ne pas exposer a une températire
supérieure a 50°C. Ne pas percer ou briler méméspsage.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps ineseceht. Conserver a I'écart de toute source diigmit
Ne pas fumer.

- 2.3 Autres dangers

- Résultats des évaluations PBT et vPvB

- PBT: Non applicable.

-vPvB: Non applicable.
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SECTION 3: Composition/informations sur les compaga

- 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges
- Description; Mélange des substances mentionnées a la suitedageadditifs non dangereux.

- Composants dangereux:
CAS: 115-10-6 oxyde de diméthyle 25-50%

EINECS: 204-065-£@> Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
CAS: 64-17-5 éthanol 10-25%

EINECS: 200-578-£® Flam. Liq. 2, H225
CAS: 67-63-0 Qrpp@pg—?ﬁ-plﬁ 777777777777777777777777777777777777777777777 1-5%

EINECS: 200-661-[i® Flam. Lig. 2, H225<> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
- Indications complémentairesPour le libellé des phrases de risque citées, &reéau chapitre 16.

SECTION 4: Premiers secours

- 4.1 Description des premiers secours
- Apres inhalation:Néant.
- Apres contact avec la peatEn régle générale, le produit n'irrite pas la peau.
- Apres contact avec les yeux:
Rincer les yeux, sous I'eau courante, pendant@lusiminutes, en écartant bien les paupiéres.
- Aprés ingestionNe pas faire vomir, demander d'urgence une assistamdicale.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

-5.1 Moyens d'extinction

- Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combagts foyers importants avec de I'eau pulvérisgée®la
mousse résistant a I'alcool.

- Produits extincteurs déconseillés pour des raisalessécurité Eau

- 5.2 Dangers patrticuliers résultant de la substarme du mélange
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 5.3 Conseils aux pompiers

- Equipement spécial de sécuritBucune mesure particuliére n'est requise.

SECTION 6: Mesures a prendre en cas de dispersicnidentelle

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de prdimc et procédures d'urgence
Tenir éloigné des sources d'inflammation.
- 6.2 Précautions pour la protection de I'environnemte Ne pas rejeter a I'égout, ni dans le milieu naturel
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nette:
Assurer une aération suffisante.
Ne pas rincer a I'eau ou aux produits nettoyantsearx.
- 6.4 Référence a d'autres sections
Afin d'obtenir des informations pour une manipuats(re, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipemeietprotection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur I'éliminatiacgnsulter le chapitre 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sadanger
Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.

- Préventions des incendies et des explosions:
Tenir a I'abri des sources d'inflammation - ne fpawer.
Prendre des mesures contre les charges électrqatsi

(suite page 3)
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Récipient sous pression: A protéger contre les rsysolaires et a ne pas exposer a une températire
supérieure a 50 °C (par exemple, aux lampes a ideacence). Ne pas percer ou briler, méme aprésusag
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps inesceht.

- 7.2 Conditions d'un stockage s0r, y compris d'évegites incompatibilités
- Stockage:
- Exigences concernant les lieux et conteneurs decktme:
Stocker dans un endroit frais.
Respecter les prescriptions |égales pour le stoeldas emballages sous pression.
- Indications concernant le stockage commuRas nécessaire.
- Autres indications sur les conditions de stockage:
Ne pas fermer les emballages de telle sorte (goilsnt hermétiques aux gaz.
Stocker au frais et au sec dans des fiits bien fermé
Protéger de la forte chaleur et du rayonnementatichu soleil.

SECTION 8: Contrdles de I'exposition/protection indduelle

- 8.1 Paramétres de contrdle

- Composants présentant des valeurs-seuil a surveplr poste de travail:
115-10-6 oxyde de diméthyle
VME‘ Valeur a long terme: 1920 mg/m3, 1000 ppm
64-17-5 éthanol

VME| Valeur momentanée: 9500 mg/m3, 5000 ppm
Valeur a long terme: 1900 mg/m3, 1000 ppm

67-63-0 propane-2-ol
VME| Valeur momentanée: 980 mg/m3, 400 ppm

- 8.2 Contréles de I'exposition
- Equipement de protection individuel:
- Mesures générales de protection et d’hygiefe: laver les mains avant les pauses et en finagdaitr
- Protection respiratoireUtiliser un appareil de protection respiratoirelsi ventilation est insuffisante.
- Protection des mains:
- Matériau des gants
Néant.
Butylcaoutchouc
- Temps de pénétration du matériau des gaNt&ant.
- Protection des yeuxPas nécessaire.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

-9.1 Informations sur les propriétés physiques etroigues essentielles
- Indications générales

- Aspect:
Forme: Aérosol
Couleur: Selon désignation produit
- Odeur: Reconnaissable
- Changement d'état
Point de fusion: Non déterminé.
Point d'ébullition: -24 °C
- Point d'éclair -42 °C

- Température d'inflammation: 235 °C

- Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mg&mexplosifs vapeur-air
peuvent se former.

(suite page 4)
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- Limites d'explosion:
Inférieure: 3,0 Vol %
Supérieure: 18,6 Vol %
- Pression de vapeur a 20 °C: 5200 hPa
- Densité a 20 °C: 0,85 g/cm?
- Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau: Entierement miscible
- 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

-10.1 Réactivité

- 10.2 Stabilité chimique

- Décomposition thermique/conditions a évitédPas de décomposition en cas d'usage conforme.
- 10.3 Possibilité de réactions dangereugagcune réaction dangereuse connue.

-10.4 Conditions a évitelPas d'autres informations importantes disponibles.

-10.5 Matiéres incompatibled?as d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 11: Informations toxicologiques

-11.1 Informations sur les effets toxicologiques

- Toxicité aigué:

- Effet primaire d'irritation:

- des yeuxEffet d'irritation.

- Sensibilisation:Aucun effet de sensibilisation connu.

SECTION 12: Informations écologiques

-12.3 Potentiel de bioaccumulatio®as d'autres informations importantes disponibles.
- 12.4 Mobilité dans le sdPas d'autres informations importantes disponibles.
- Autres indications écologiques:
- Indications générales:
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classifioatpropre): peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grandartgité, pénétrer la nappe phréatique, les eaudesu
canalisations.
-12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
- PBT: Non applicable.
-vPvB: Non applicable.
-12.6 Autres effets néfastézas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 13: Considérations relatives a I'éliminatio

- 13.1 Méthodes de traitement des déchets
- Recommandation:
Ne doit pas étre évacué avec les ordures ménageesgas laisser pénétrer dans les égouts.

- Emballages non nettoyés:
- RecommandationEvacuation conformément aux prescriptions légales.
- Produit de nettoyage recommandBau, éventuellement avec des produits de nettoyage
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SECTION 14: Informations relatives au transport

-14.1 No ONU

-DOT, ADR, IMDG, IATA UN1950

-14.2 Nom d'expédition des Nations unies

-DOT Aerosols, flammable
-ADR 1950 AEROSOLS
-IMDG AEROSOLS

- IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

-DOT

-C}Iasse 2 5F Gaz.
- Etiquette 2.1
-IMDG, IATA

- Class 2.1
- Label 2.1
- 14.4 Groupe d'emballage
-DOT, ADR, IMDG, IATA néant
- 14.5 Dangers pour I'environnement:
- Marine Pollutant: Non
- 14.6 Précautions particuliéres a prendre par
l'utilisateur Attention: Gaz.
- Indice Kemler: -
-No EMS: F-D,S-U

-14.7 Transport en vrac conformément a I'annexe |l
de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC Non applicable.

- Indications complémentaires de transport:

-DOT
- Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 75 kg
On cargo aircraft only: 150 kg
-ADR
- Quantités limitées (LQ) 1L
- Quantités exceptées (EQ) Code: EO
Non autorisé en tant que quantité exceptée
- Catégorie de transport 2
- Code de restriction en tunnels D

(suite page 6)
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-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
-"Reéglement type" de I'ONU: UN1950, AEROSOLS, 2.1

SECTION 15: Informations réglementaires

-15.1 Réglementations/législation particulieres adabstance ou au mélange en matiére de sécurité, ge
santé et d'environnement
Pas d'autres informations importantes disponibles.

-15.2 Evaluation de la sécurité chimiquélne évaluation de la sécurité chimique n'a pagéadisée.

SECTION 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur |'état actuel de connaissances, mais ne constituent pas une garan
quant aux propriétés du produit et ne donnent pasa un rapport juridique contractuel.

- Phrases importantes
H220 Gaz extrémement inflammable.
H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploses keffet de la chaleur.
H319 Provoque une sévére irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- Acronymes et abréviations:
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé@ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theean Chemical Society)
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Catggbr
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation,zded Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Siretposure, Hazard Category 3




