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VERNIS A RETOUCHER TURNER - N135181,83, 84, 85.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SO CIETE/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : VERNIS A RETOUCHER TURNER
Code du produit : N135181,83, 84, 85.
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la suance ou du mélange et utilisations déconseillées
1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflehe de données de sécurité
Raison Sociale : Max Sauer SAS.
Adresse : 2 rue Lamarck CS30204.22000.Saint Brieacder
Téléphone : 0033(0)296682000. Fax : 0033(0)20685.
mail@raphael.fr
1.4. Numéro d appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59.5
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.cestentipoison.net.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Liquide inflammable, Catégorie 2 (Flam. Lig. 2, H225
Toxicité aigué par voie orale, Catégorie 4 (Acute. 7 H302).
Irritation cutanée, Catégorie 2 (Skin Irrit. 2, H315
Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319
Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 (Skin Send317).
Toxicité pour certains organes cibles (Expositioique), Catégorie 3 (STOT SE 3, H336).
Danger par aspiration, Catégorie 1 (Asp. Tox. 1,4J30
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catég@r(Aquatic Chronic 2, H411).
2.2. Eléments d"étiquetage
Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Pictogrammes de danger :

OO P @

GHSO07 GHSO09 GHSO08 GHSO02
Mention d'avertissement :
DANGER

Identificateur du produit :
ESSENCE DE TEREBENTHINE

EC 927-510-4 HYDROCARBURES, C7, N-ALKANES, ISOALKANES
EC 931-254-9 HYDROCARBURES, C6, ISOALKANES
601-037-00-0 N-HEXANE

603-001-00-X ALCOOL METHYLIQUE

Etiquetage additionnel :
Réservé aux utilisateurs professionnels.
Mentions de danger et informations additionnellesies dangers :

H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de paiig#t dans les voies respiratoires.
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H315
H317
H319
H336
H411

Provoque une irritation cutanée.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Provoque une séveére irritation des yeux.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxique pour les organismes aquatiques, eetdés effets néfastes a long terme.

Conseils de prudence - Généraux :

P101
P102
P103

En cas de consultation d’'un médecin, gardespénsition le récipient ou I'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Lire I'étiquette avant utilisation.

Conseils de prudence - Prévention :

P210

P240
P241
P242
P243
P261
P264
P270
P271
pP272
P273
P280

Tenir a I'écart de la chaleur/des étincellesftianmes nues/des surfaces chaudes. -
Ne pas fumer.

Mise a la terre/liaison équipotentielle dupirit et du matériel de réception.
Utiliser du matériel électrique/de ventilatiigtlairage/.../antidéflagrant.

Ne pas utiliser d'outils produisant des étlasel

Prendre des mesures de précaution contredeardés électrostatiques.
Eviter de respirer les poussiéres/fumées/gazllards/vapeurs/aérosols.

Se laver ... soigneusement aprés manipulation.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulaptaztuit.

Utiliser seulement en plein air ou dans unahtien ventilé.

Les vétements de travail contaminés ne devna@nsortir du lieu de travail.
Eviter le rejet dans I'environnement.

Porter des gants de protection/des vétememtirtion/un équipement de
protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P301 + P310

P301 + P312

P302 + P352
P303 + P361 + P353

P304 + P340

P305 + P351 + P338

P321
P330
P331
P332 + P313
P333 + P313
P337 + P313
P362
P363
P370 + P378
P391

EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatemenCENTRE ANTIPOISON ou un
médecin.

EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANJIBON ou un médecin en cas
de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abomdaent a I'eau et au savon.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (osi dbeveux): enlever immédiatement
les vétements contaminés. Rincer la peau a I'eaaiseher.

EN CAS D'INHALATION: transporter la victe a I'extérieur et la maintenir au
repos dans une position ou elle peut confortablénespirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: @navec précaution a I'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de congata victime en porte et si elles
peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer

Traitement spécifique (voir ... sur cette édttp).
Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
En cas d'irritation cutanée: consultemédecin.
En cas d'irritation ou d'éruption cutarmm@nsulter un médecin.
Si l'irritation oculaire persiste: catestuun médecin.
Enlever les vétements contaminés et les |laaat aéutilisation
Laver les vétements contaminés avant réuidisat
En cas d’incendie: utiliser ... pouxtifection.
Recueillir le produit répandu.

Conseils de prudence - Stockage :

P403 + P233

P403 + P235
P405

Stocker dans un endroit bien ventiléntdair le récipient fermé de maniére
étanche.

Stocker dans un endroit bien ventilgirea frais.
Garder sous clef.

Conseils de prudence - Elimination :

P501

Eliminer le contenu/récipient suivant les disfions en vigeur
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2.3. Autres dangers
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.2. Mélanges

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 Note %
ESSENCE DE TEREBENTHINE GHSO07, GHS09, GHS08 25<=x% <50
Dgr
Acute Tox. 4, H302
Asp. Tox. 1, H304
Acute Tox. 4, H312
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Chronic 2, H411
EC: 927-510-4 GHSO07, GHS09, GHS08 10<=x% <25
REACH: 01-211947551533-33 Dgr
Asp. Tox. 1, H304
HYDROCARBURES, C7, N-ALKANES, Skin Irrit. 2, H315
ISOALKANES STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
EC: 931-254-9 GHSO07, GHS09, GHS08 10<=x% <25
Dgr
HYDROCARBURES, C6, ISOALKANES Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
INDEX: 603-117-00-0 GHS02, GHS07 [1] 25<=x%<10
CAS: 67-63-0 Dgr
EC: 200-661-7 Flam. Lig. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
PROPANE-2-OL STOT SE 3, H336
INDEX: 601-037-00-0 GHS02, GHS08, GHS07, GHS09 [1] 1<=x%<25
CAS: 110-54-3 Dgr [2]
EC: 203-777-6 Flam. Lig. 2, H225
Repr. 2, H361f
N-HEXANE Asp. Tox. 1, H304
STOT RE 2, H373
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
INDEX: 601-017-00-1 GHS02, GHS08, GHS07, GHS09 [1] 0<=x%<1
CAS: 110-82-7 Dgr
EC: 203-806-2 Flam. Lig. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
CYCLOHEXANE Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Acute 1, H400
M Acute =1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic=1
INDEX: 603-001-00-X GHS02, GHS06, GHS08 [1] 0<=x%<1
CAS: 67-56-1 Dgr
EC: 200-659-6 Flam. Lig. 2, H225
Acute Tox. 3, H331
ALCOOL METHYLIQUE Acute Tox. 3, H311

Acute Tox. 3, H301
STOT SE 1, H370
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Informations sur les composants :
[1] Substance pour laquelle il existe des valeinnggés d'exposition sur le lieu de travail.
[2] Substance cancérogéne, mutagéne ou reprotof@uR).

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
D'une maniére générale, en cas de doute ou sydgg@mes persistent, toujours faire appel a unetiéd
NE JAMAIS rien faire ingérer & une personne incieTge.
4.1. Description des premiers secours
En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation massive, transporter le pafidfdir libre, le garder au chaud et au repos.

Si la personne est inconsciente, la placer enipoditérale de sécurité. Avertir un médecin dans les cas pour juger de
I"'opportunité d"une surveillance et d"un traitemr@mhptomatique en milieu hospitalier.

Si la respiration est irréguliére ou arrétée, pradi la respiration artificielle et faire appeal@médecin.
En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propestli® minutes en maintenant les paupieres écartées
S'il apparait une douleur, une rougeur ou une gioelle, consulter un ophtalmologiste.
En cas de contact avec la peau :
Enlever les vétements imprégnés et laver soignezrsela peau avec de I'eau et du savon ou utiliserettoyant connu.
Prendre garde au produit pouvant subsister enfreda et les vétements, la montre, les chaussures,
En cas de manifestation allergique, consulter udeti@.
Lorsque la zone contaminée est étendue et/oppdrait des lésions cutanées, il est nécessaverdelter un médecin ou de
faire transférer en milieu hospitalier.
En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.

En cas d'ingestion, si la quantité est peu imptetaipas plus d'une gorgée), rincer la bouche deebeau, administrer du
charbon médical activé et consulter un médecin.

Garder au repos. Ne pas faire vomir.
Faire immédiatement appel a un médecin et lui neofiitiquette.

En cas d'ingestion accidentelle appeler un médsemim juger de I'opportunité d'une surveillance'endraitement ultérieur en
milieu hospitalier, si besoin est. Montrer I'étitjee

En cas d'ingestion accidentelle, ne pas faire bogeas faire vomir mais faire transférer immérant en milieu hospitalier
par ambulance médicalisée. Montrer I'étiquette adeuin.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et diffés
Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédis et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L' INCENDIE

Inflammable.

Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone etle®es gaz extincteurs conviennent pour de fetits
5.1. Moyens d’extinction

Refroidir les emballages a proximité des flammes goiter les risques d'éclatement des récipienis poession.
Moyens d extinction appropriés

En cas d'incendie, utiliser :

- eau pulvérisée ou brouillard d'eau

- eau avec additif AFFF (Agent Formant Film Flotjan

- halons

- mousse

- poudres polyvalentes ABC

- poudres BC

- dioxyde de carbone (CO2)

Empécher les effluents de la lutte contre le fep&w®étrer dans les égouts ou les cours d'eau.
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Moyens d extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jetd'eau
5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fuméesnolrexposition aux produits de décomposition pearnporter des
risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (COZ2)
5.3. Conseils aux pompiers
Les intervenants seront équipés d'appareils degtioh respiratoire autonomes isolants.

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protéon et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréedetansriques 7 et 8.
Pour les non-secouristes
A cause des solvants organiques contenus dandadegeé éliminer les sources d'ignition et ventiésrlocaux.
Eviter d'inhaler les vapeurs.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Si les quantités répandues sont importantes, évdeyersonnel en ne faisant intervenir que desat@drs entrainés munis
d'équipements de protection.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipementsadeqgpions individuelles appropriés (Se référer ataique 8).
6.2. Précautions pour la protection de I"environneent

Contenir et recueillir les fuites avec des matériabgorbants non combustibles, par exemple : sadste, vermiculite, terre
de diatomées dans des flts en vue de I'élimindésrdéchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou daas.

Si le produit contamine des nappes d'eau, riviéneségouts, alerter les autorités compétentes skesnprocédures
réglementaires.

Placer des fiits en vue de I'élimination de dédlgéeispérés selon les réglementations en vigueur levoilbrique 13).
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nejtage

Nettoyer de préférence avec un détergent, éwitididation de solvants.
6.4. Référence a d"autres rubriques

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

Les prescriptions relatives aux locaux de stocleage applicables aux ateliers ou est manipulé lamgé.

Les personnes qui ont des antécédents de seraibiicutanée ne doivent en aucun cas manipuleetange.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger

Se laver les mains aprés chaque utilisation.

Enlever et laver les vétements contaminés avatitisation.

Assurer une ventilation adéquate, surtout daneridsoits clos.

Enlever les vétements contaminés et |I'équipemeptatection avant d entrer dans une zone de regtanr
Prévention des incendies :

Manipuler dans des zones bien ventilées.

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuse répandre le long du sol et former des métaagplosifs avec I'air.

Empécher la création de concentrations inflammablesexplosives dans l'air et éviter les concemratide vapeurs
supérieures aux valeurs limites d'exposition pifeselle.

Ne jamais aspirer ce mélange.
Eviter I'accumulation des charges électrostatiquves des branchements sur la terre.
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Le mélange peut se charger électrostatiquementtrenteujours a la terre lors des transvasememttePdes chaussures et
des vétements antistatiques et réaliser les satsadériau conducteur.

Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus deetlamme nue ou autres sources d'ignition, eséuer un équipement
électrique protégé.

Garder les emballages solidement fermés et legridoides sources de chaleur, d'étincelles et derfées nues.
Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer dieeélies. Ne pas fumer.
Interdire l'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8
Observer les précautions indiquées sur l'étiqutts que les réglementations de la protectiorrakatl.
Eviter l'inhalation des vapeurs.
Eviter l'inhalation des vapeurs. Effectuer en apjpaios toute opération industrielle qui s'y préte
Prévoir une aspiration des vapeurs a la sourcasbim, ainsi qu'une ventilation générale des Ircau

Prévoir également des appareils de protectionnasjries pour certains travaux de courte duréaractere exceptionnel, ou
pour des interventions d'urgence.

Dans tous les cas, capter les émissions a la source
Eviter le contact du mélange avec la peau et les.ye
Les emballages entamés doivent étre refermés smgment et conservés en position verticale.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou le mélange est utilisé.
Ne jamais ouvrir les emballages par pression.
7.2. Conditions d'un stockage s(r, y compris d'évéunelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.
Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endeaiies bien ventilé.
Conserver a I'écart des aliments et boissons y ésm@ux pour animaux.
Conserver a l'écart de toute source d'ignition paefumer.
Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaéule la lumiére solaire directe.
Eviter I'accumulation de charges électrostatiques.

Le sol des locaux sera imperméable et formera tvi rétention afin qu'en cas de déversementeauel le liquide ne
puisse se répandre au dehors.

Emballage

Toujours conserver dans des emballages d'un maideatique a celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Parameétres de contrble
Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- Union européenne (2009/161/UE, 2006/15/CE, 2000/B998/24/CE)

CAS VME-mg/m3: VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Notes :

110-54-3 72 20 - - -

110-82-7 700 200 - - -

67-56-1 260 200 - - Peau
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isthial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Criteres :

67-63-0 200 ppm 400 ppm - - -

110-54-3 50 ppm - - - -

110-82-7 100 ppm - - - -

67-56-1 200 ppm 250 ppm - - -
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- Allemagne - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS VME : VME : Dépassement Remarques
67-63-0 200 ml/m3 500 mg/m3 2(11) DFG, Y
110-54-3 50 mi/m3 180 mg/m3 8(Il DFG,Y
110-82-7 200 ml/m3 700 mg/m3 41N DFG
67-56-1 200 ml/m3 270 mg/m3  4(ll) DFG, EU, H,Y

- France (INRS - ED984 :2012) :

CAS VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Notes: TRIN® :
67-63-0 - - 400 980 - 84
110-54-3 20 72 - - R3 59, 84
110-82-7 200 700 - - - 84
67-56-1 200 260 1000 1300 (12) 84

8.2. Contrdles de |"exposition

Mesures de protection individuelle, telles que lesquipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipemeetpmrbtection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individupliepres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuddies un endroit propre, a I'écart de la zone daitra

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou furmlever et laver les vétements contaminés aariilisation. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits clo

Protection des yeux / du visage

Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires congues comseprojections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire dequates lunettes a protection latérale conformasnintme NF EN166.
En cas de danger accru, utiliser un écran faciat f@oprotection du visage.

Le port de lunettes correctrices ne constitue paspuotection.

Il est recommandé aux porteurs de lentilles deamrd'utiliser des verres correcteurs lors desatrawu ils peuvent étre
exposés a des vapeurs irritantes.

Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliete produit est manipulé de fagon constante.

Protection des mains

Utiliser des gants de protection appropriés résistaux agents chimiques conformes a la norme NE7EN
La sélection des gants doit étre faite en fonatiefapplication et de la durée d'utilisation astpale travail.

Les gants de protection doivent étre choisis entfon du poste de travail : autres produits chiragjpouvant étre manipulés,
protections physiques nécessaires (coupure, pigtwiection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- PVA (Alcool polyvinylique)

Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374
Protection du corps

Eviter le contact avec la peau.

Porter des vétements de protection appropriés.

Type de vétement de protection approprié :

En cas de fortes projections, porter des vétentmimotection chimique étanches aux liquides (8)peonformes a la norme
NF EN14605 pour éviter tout contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des véteme protection chimique (type 6) conformes adame NF EN13034
pour éviter tout contact avec la peau.

Le personnel portera un vétement de travail régerient lavé.

Aprés contact avec le produit, toutes les partiesaips souillées devront étre lavées.
- Protection respiratoire

Eviter l'inhalation des vapeurs.

En cas de ventilation insuffisante, porter un apiagspiratoire approprié.
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Lorsque les travailleurs sont confrontés a deseminations supérieures aux limites d'expositiangddivent porter un appareil
de protection respiratoire appropriés et agréés.

Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinésjfoome(s) a la norme NF EN14387 :
- A1 (Marron)

RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques ethimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liquide Visqueux.
Informations importantes relatives a la santé, a laécurité et a I'environnement

pH: Non précisé.

Neutre.

Point/intervalle d'ébullition : > 35°C

Point d'éclair : 20.00 °C.

Pression de vapeur (50°C) : Inférieure a 110 kPa (1.10 bar).

Densité : >1

Hydrosolubilité : Insoluble.

Viscosité : v <7 mm2/s (40°C)

Point/intervalle de fusion : Non précisé.

Point/intervalle d'auto-inflammation : Non précisé.

Point/intervalle de décomposition : Non précisé.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulatide stockage recommandées dans la rubrique 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Exposé a des températures élevées, le mélangel@gager des produits de décomposition dangerdsxgie monoxyde et
dioxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote.

10.4. Conditions a éviter

Tout appareil susceptible de produire une flammedeworter a haute température une surface meétalljgraleurs, arcs
électriques, fours...) sera banni des locaux.

Eviter :
- I'accumulation de charges électrostatiques
- 'échauffement
- la chaleur
- des flammes et surfaces chaudes
10.5. Matiéeres incompatibles
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
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RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

L'exposition aux vapeurs de solvants contenus Banm#lange au-dela des limites d'exposition indégugeut conduire a des
effets néfastes pour la santé, tels que l'irritatles muqueuses et du systéme respiratoire, affiedgs reins, du foie et du
systeme nerveux central.

Les symptdmes se produiront entre autres sous fdem@phalées, étourdissements, vertiges, fatapileénie musculaire, et
dans les cas extrémes, perte de conscience.

Nocif en cas d'ingestion.

Peut entrainer des lésions cutanées réversiblies, ¢g''une inflammation de la peau ou la formatigrythémes et d'escarres
ou d'oedemes, a la suite d'une exposition allagLjia quatre heures.

Peut entrainer des effets réversibles sur les yels,qu'une irritation oculaire qui est totalemediersible en deca d'une
période d'observation de 21 jours.

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provogaeérridations et des dommages réversibles.

Des effets narcotiques peuvent se manifestergtedsla somnolences, la narcose, une diminutioradégilance, la perte de
réflexes, le manque de coordination ou le vertige.

lls peuvent également se manifester sous la fore@iadlents maux de téte ou de nausées et entrdigitroubles du
jugement, des étourdissements, de l'irritabiligéladfatigue ou des troubles de la mémoire.

Peut entrainer une réaction allergique par coctaené.

La toxicité par l'aspiration peut entrainer de gsagffets aigus, tels qu'une pneumonie chimique|édtons pulmonaires plus
ou moins importantes, voire un décés consécutifsairation.

11.1.1. Substances
Aucune information toxicologique n'est disponible s substances.
11.1.2. Mélange
Aucune information toxicologique n'est disponible i mélange.
Danger par aspiration :
Peut étre mortel en cas d'ingestion et de péngtrdfins les voies respiratoires.

La toxicité par l'aspiration peut entrainer de gsagffets aigus, tels qu'une pneumonie chimique|édtons pulmonaires plus
ou moins importantes, voire un décés consécutifsairation.

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologigule I'INRS (Institut National de Recherche et de &urité) :
- Méthanol (CAS 67-56-1): Voir la fiche toxicologigun® 5.
- Cyclohexane (CAS 110-82-7): Voir la fiche toxicalpge n° 17.
- Propane-2-ol (CAS 67-63-0): Voir la fiche toxicgique n° 66.
- Hexane (CAS 110-54-3): Voir la fiche toxicologiqn®113.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Toxique pour les organismes aquatiques, entraipeffiets a long terme.
Tout écoulement du produit dans les égouts oudessa'eau doit étre évité.
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances
Aucune information de toxicité aquatique n'est digple sur les substances.
12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disple sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité
Aucune donnée n'est disponible.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
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12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange d#/son récipient doit étre déterminée conforméraantdispositions de
la directive 2008/98/CE.
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cearts d
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en denganté humaine et sans nuire a l'environnereémiptamment sans créer
de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ofidee.

Recycler ou éliminer conformément aux législatiomyvigueur, de préférence par un collecteur ou umeprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou 'eau avec des déaiefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.
Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver I'étitgistir le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter le produit conformément aux dispos#tide I'ADR pour la route, du RID pour le rail, dMDG pour la mer, et
de I'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2015MDG 2014 - OACI/IATA 2015).

14.1. Numéro ONU
1263

14.2. Désignation officielle de transport de I'ONU
UN1263=PEINTURES (y compris peintures, laques, émeorleurs, shellac, vernis, cirages, encausticgredyits d'apprét et
bases liquides pour laques) ou MATIERES APPARENTEEXAREINTURES (y compris solvants et diluants pour
peintures)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

3
14.4. Groupe d’emballage
1
14.5. Dangers pour |"environnement
- Matiere dangereuse pour I"environnement :

¥

14.6. Précautions particulieres a prendre par | utisateur

ADR/RID |Classe |Code Groupe |Etiquette |ldent. QL Dispo. EQ Cat. |Tunnel
3 F1 1 3 - 5L 163 367 650 El 3 E
IMDG Classe |2°Etig |Groupe |QL FS Dispo. EQ
3 - 11 5L F-E,S-E 1163 223 367 955E1
IATA Classe |2°Etig. |Groupe |Passager |Passager |Cargo Cargo note |EQ
3 - 1 355 60 L 366 220 L A3 A72E1
A192
3 - 1 Y344 0L - - A3 A72E1
A192
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Pour les quantités limitées de marchandises damggesevoir 'ADR et I'IMDG chapitre 3.4 et le IATAgie 2.7.

Pour les quantités exceptées de marchandises easgsr voir I'’ADR et I'IMDG chapitre 3.5 et le IATartie 2.6.
14.7. Transport en vrac conformément a I'annexe |l d la convention Marpol et au recueil IBC

Aucune donnée n'est disponible

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/Iégislation particulieres alsubstance ou au mélange en matiére de sécurité, shnté et
d"environnement

Emballages devant étre pourvus d'une fermeturéderite pour les enfants (voir Réglement (CE) n° 120@8, Annexe I,
Partie 3).

Emballages devant porter une indication de dangescthble au toucher (voir Réglement (CE) n° 12782@Mhnexe I,
Partie 3).

Produit soumis a une limitation d'emploi : Voir I'annexe XVII du réeglement (CE) n° 1907/2006.
Produit interdit a la vente au grand public (Réglen{€E) n° 1907/2006) - Réservé aux utilisateursgasibnnels.
Réservé aux utilisateurs professionnels.

- Dispositions particulieres :
Aucune donnée n'est disponible.

- Tableaux des maladies professionnelles selon ledeodu Travail francais :
N° TMP  Libellé

65 Lésions eczématiformes de mécanisme allergique.

59 Intoxications professionnelles par I'hexane.

84 Affections engendrées par les solvants organitigitisles a usage professionnel :

84 hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés

liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers
aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et
propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde.

Salariés relevant d'une surveillance médicale réarcée selon le Code du Travail francais :

Surveillance médicale renforcée pour les salarfiectés a certains travaux définis par I'article4111-6 et les décrets
spéciaux pris en application:

- Agents chimiques dangereux: Décret N° 2003-12523112/2003.

Surveillance médicale renforcée pour les salangséalisent des travaux fixés dans |"arrété dijuillet 1977.

Nomenclature des installations classées (Versi@é (Décembre 2011)) :
N° ICPE Désignation de la rubrique RégimeRayor
1171 Dangereux pour I'environnement - A et/ou Bes toxiques ou toxiques pour les organismes aqueatiq

(fabrication industrielle de substances ou prépars} telles que définies a la rubrique 1000,xckesion de celles

visées nominativement ou par famille par d'autnésiques.

2. Cas des substances toxiques pour les organisuasaues -B- :

La quantité totale susceptible d'étre présente kasgllation étant :

a) Supérieure ou égale 500 t AS 4

b) Inférieure a 500 t A 2
1173 Dangereux pour I'environnement -B-, toxiques pesiorganismes aquatiques (stockage et emplsulstances

ou préparations) telles que définies a la rubrit@@0 a I'exclusion de celles visées nominativeroargar famille

par d'autres rubriques.

La quantité totale susceptible d'étre présente Kasgllation étant :

1. Supérieure ou égale a 500 t AS 3

2. Supérieure ou égale a 200 t mais inférieureCat 50 A 1

3. Supérieure ou égale a 100 t mais inférieurefat 20 DC
1431 Liquides inflammables (fabrication industriedie, dont traitement du pétrole et de ses dérdésylfuration) A 3
1432 Liquides inflammables (stockage en réservoasufacturés de).

1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflatmemvisés a la rubrique 1430 susceptible d é&sgnte est :

b) Supérieure ou égale a 5 000 t pour le méthanol AS 4

c) Supérieure ou égale a 10 000 t pour la caté@nmtamment les essences y compris les naphkésatenes, AS 4
dont le point éclair est inférieur a 55°C (carbusatiaviation compris)
2. stockage de liquides inflammables visés a laiqub 1430 :

- Made under licence of European Label System® MS@ffvare from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Reglement (CE) n°1907/20R&ACH) Version 1.2 (17/09/2015) - Page 12/13

Max Sauer SAS

VERNIS A RETOUCHER TURNER - N135181,83, 84, 85.

1433

1434

2940

a) représentant une capacité équivalente totalerigupe a 100 m3 . A 2
b) représentant une capacité équivalente totalermupe a 10 m3 mais inférieure ou égale a 100 m3 . DC
Liquides inflammables (installations de mélaogel'emploi de)

A.- Installations de simple mélange a froid :

Lorsque la quantité totale équivalente de liquiddlammables de la catégorie de référence (coefficl visé par

la rubrique 1430) susceptible d"étre présente est :

a) supérieure a 50 t A 2
b) supérieure a 5 t, mais inférieure a 50 t DC

B.- Autres installations

Lorsque la quantité totale équivalente de liquidlammables de la catégorie de référence (coefficl visé par

la rubrique 1430) susceptible d"étre présente est :

a) supérieure a 10 t A 2
b) supérieure a 1 t, mais inférieure a 10 t DC
Liquides inflammables (installation de remlgs ou de distribution a I"'exception des stati@ngice visées a la
rubrique 1435)

1. installations de chargement de véhicules citerde remplissage de récipients mobiles, le dé@ximmum

équivalent de l'installation, pour les liquidedanfimables de la catégorie de référence (coeffidipptant :

a) supérieur ou égal a 20 m3/h A 1
b) supérieur ou égal a 1 m3/h, mais inférieur an3ch DC
2. installations de chargement ou de déchargenemsedvant un dépbt de liquides inflammables soamis A 1

autorisation

Vernis, peinture, apprét, colle, enduit, eappfication, cuisson, séchage de) sur support qoglee (métal, bois,
plastique, cuir, papier, textile) a I’exclusion :

- des activités de traitement ou d’emploi de gounsird asphaltes, de brais et de matiéres bitumaésegsuvertes

par la rubrique 1521,

- des activités couvertes par les rubriques 242489,

- des activités de revétement sur véhicules ensragmoteurs couvertes par la rubrique 2930,

- ou de toute autre activité couverte explicitenmanrtune autre rubrique.

1. Lorsque les produits mis en oeuvre sont a badigjdides et lorsque I"application est faite parcgdé « au

trempé ». Si la quantité maximale de produits uitime d’étre présente dans l'installation est :

a) supérieure a 1 000 | A 1
b) supérieure a 100 I, mais inférieure ou égalé®aall DC

2. Lorsque I"application est faite par tout procédée que le « trempé » (pulvérisation, enduction)

Si la quantité maximale de produits susceptiblérel@ise en oeuvre est :

a) supérieure a 100 kgl/j A 1
b) supérieure a 10 kg/j, mais inférieure ou égadl®@@kg/j DC

3. Lorsque les produits mis en oeuvre sont desngsuilbase de résines organiques. Si la quantiiénaia de

produits susceptible d"étre mise en oeuvre est :

a) supérieure a 200 kgl/j A 1
b) supérieure a 20 kg/j, mais inférieure ou ég&6@kg/j DC

Nota : Le régime de classement est déterminé paoraa la quantité de produits mise en oeuvre

I'installation en tenant compte des coefficientagmies.

Les quantités de produits & base de liquides imflables de 1ére catégorie (point éclair infériebsaC) ou de

liquides halogénés, dénommeées A, sont affectéesabefficient 1.

Les quantités de produits & base de liquides imflables de 2éme catégorie (point éclair supériedgal a 55

°C) ou contenant moins de 10 % de solvants orgasiguenoment de |"emploi, dénommées B, sont affedfées
coefficient 1/2.

Si plusieurs produits de catégories différentes stiisés, la quantité Q retenue pour le classé¢rsera égale a :
Q=A+B/2.

Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; Dcldéation ; S: servitude dutilité¢ publique ; C: sus au contrble
périodique prévu par |"article L. 512-11 du codd davironnement.

Rayon = Rayon d’affichage en kilomeétres.
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- Systéme normalisé américain d’identification dedangers présentés par le produit en vue des intermons d’urgence

(NFPA 704) :

NFPA 704 Label : Santé=2 Inflammabilité=3 InstabilRéactivité=1 Risque spécifique=none

&

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nétemt pas connues, les informations données damedante fiche de sécurité
sont basées sur I'état de nos connaissancesles séglementations tant nationales que communestai

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autresassgge ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoimohbaé@ préalable des

instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de I'utilisstde prendre toutes les mesures nécessaires gumdre aux exigences des

lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichdodeées de sécurité doivent étre considérées cammelescription des
exigences de sécurité relatives a ce mélange gh@®oomme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :

H225
H301
H302
H304
H311
H312
H315
H317
H319
H331
H332
H336
H361f
H370
H373

H400
H410

H411
Abréviations :

Liquide et vapeurs trés inflammables.

Toxique en cas d'ingestion.

Nocif en cas d'ingestion.

Peut étre mortel en cas d'ingestion et de paig¥t dans les voies respiratoires.
Toxique par contact cutané.

Nocif par contact cutané.

Provoque une irritation cutanée.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Provoque une sévere irritation des yeux.

Toxique par inhalation.

Nocif par inhalation.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Susceptible de nuire a la fertilité.

Risque avéré d'effets graves pour les organes .

Risque présumé d'effets graves pour les orgarasuite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée .

Tres toxique pour les organismes aquatiques.

Tres toxique pour les organismes aquatiquesaiar des effets néfastes a long
terme.

Toxique pour les organismes aquatiques, eetdés effets néfastes a long terme.

CMR :Cancérogene, mutagene ou reprotoxique.

ADR : Accord européen relatif au transport intermiadéil de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.

GHSO02 : Flamme.

GHSO07 : Point d'exclamation.
GHSO08 : Danger pour la santé.
GHSO09 : Environnement.
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