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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREP RISE
Identification de la substance ou de la préparation
Nom: Vitrea 160 feutre brillant toutes couleursigyp markers all colours
Code du produit: 118080
Identification de la société/entreprise :
Raison Sociale: PEBEO INDUSTRIES.
Adresse: 305 AVENUE DU PIC DE BERTAGNE - BP106 -.13&HMENOS CEDEX.FRANCE.
Téléphone : 33 (0) 4.42.32.08.08. Fax:33 (0282.01.70. Telex:.
cdedeyne@pebeo.com
www.pebeo.com
Numéro de téléphone d'appel d'urgence : 33 (0) 1.482.59.59.
Société/Organisme: INRS / ORFILA http://www.centeggipoison.net.
Utilisation de la substance/préparation :
Peinture & Vernis

2 - IDENTIFICATION DES DANGERS

Ce produit n'est pas classé comme inflammable. sipréconisations concernant les autres prodeétepts dans le local.
Cette préparation n'est pas classée comme dang@®uska santé par la directive 1999/45/CE.

3 - COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Substances Dangereuses représentatives :

(présente dans la préparation a une concentraiffieaste pour lui imposer les caracteres toxicimjogs qu'elle aurait a I'état
pur a 100%).

Cette préparation ne contient aucune substance idarsgede cette catégorie.
Autres substances apportant un danger :
Aucune substance connue de cette catégorie néssrge.
Substances présentes a une concentration inférieua@ seuil minimal de danger :
Aucune substance connue de cette catégorie néssnie.

Autres substances ayant des Valeurs Limites d'Expogiin professionnelle :
Aucune substance connue de cette catégorie néssirgie.

4 - PREMIERS SECOURS

D'une maniéere générale, en cas de doute ou sydga&@mes persistent, toujours faire appel a unetiad
NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne incaTge.
En cas de projections ou de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propestli® minutes en maintenant les paupieres écartées
Adresser le sujet chez un ophtalmologiste, notamsigmpparait une rougeur, une douleur ou une gé&uelle.
En cas de projections ou de contact avec la peau :

Enlever les vétements imprégnés et laver soignezrsela peau avec de I'eau et du savon ou utiliserettoyant connu.
NE PAS utiliser des solvants ou des diluants.
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En cas d'ingestion :
En cas d'ingestion, si la quantité est peu imptetafpas plus d'une gorgée), rincer la bouche deelleau et consulter un
médecin
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médsmim juger de l'opportunité d'une surveillance'ehdraitement ultérieur en
milieu hospitalier, si besoin est. Montrer I'égdjie.

5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Non concerné.

6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL
Précautions individuelles :
Se référer aux mesures de protection énuméréededansriques 7 et 8.
Précautions pour la protection de I'environnement :

Contenir et recueillir les fuites avec des matériabigorbants non combustibles, par exemple: sate, vermiculite, terre de
diatomées dans des flts en vue de I'éliminatierdéehets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou daas.
Méthodes de nettoyage :
Nettoyer de préférence avec un détergent, éuitilidation de solvants.

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stoclsage applicables aux ateliers ou est manipulédeuyat.
Prévention des incendies :
Interdire I'acces aux personnes non autorisées.

8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Utiliser des équipements de protection individustéon la Directive 89/686/CEE.
Mesures d'ordre technique :

Le personnel portera un vétement de travail régerient lavé.
Protection respiratoire :

Filtres anti-aérosols:

- P2 (blanc)

Filtres anti-gaz (combinés et ventilation assistée)

- A2 (marron)
Protection des mains :

Type de gants conseillé :

- Caoutchouc Butyle

- Néopréne

9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Informations générales :

Etat Physique : Liquide Visqueux.
Informations importantes relatives a la santé, a Isécurité et a I'environnement :

pH de la substance/préparation : Base faible.

Quand la mesure du pH est possible, sa valeur est : 8.00

Point/intervalle d'ébullition : non concerné.

Intervalle de Point Eclair : non concerné.

Pression de vapeur : non concerneé.
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Densité : >1

Hydrosolubilité : Diluable.

Autres informations:

Point/intervalle de fusion : non concerneé.

Température d'auto-inflammation : non concerneé.

Point/intervalle de décomposition : non concerneé.

VOC (g/l): 21.95

10 - STABILITE ET REACTIVITE

La préparation est stable aux conditions de maaijmul et de stockage recommandées sous la rubpgragraphe 7 de la
FDS.

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
La préparation ne contient aucune substance classéme dangereuse selon la directive 67/548/CEE.
Aucune donnée sur la préparation elle-méme n'spbdible.
Des éclaboussures dans les yeux peuvent provogaeérridations et des dommages réversibles.

12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Aucune donnée écologique sur la préparation elleng@est disponible.

13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cears d

Déchets:
Recycler ou éliminer conformément aux législatiomyvigueur, de préférence par un collecteur ou unmeprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou 'eau avec des déaiefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.

Emballages souillés:
Vider complétement le récipient. Conserver la(l¢éisjuettes sur le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

Dispositions locales:

La réglementation relative aux déchets est codifié@s le CODE DE L’ENVIRONNEMENT, selon I'Ordonnance
n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative a lagpégislative du code de I'environnement.

On retrouve les différents textes de I'Article 14151 a I'Article L. 541-50 se trouvant au Livre Prévention des pollutions,
des risques et des nuisances), Titre IV (Déchétgpitre | (Elimination des déchets et récupératiesm matériaux).

Codes déchets (Décision 2001/573/CE, Directive 2QIIGICEE, Directive 94/31/CEE relative aux déchets dangeux) :
08 01 11 * déchets de peintures et vernis conteshemsolvants organiques ou d'autres substancgsreaises

14 - INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
Exempté du classement et de I'étiquetage Transport

Transporter le produit conformément aux disposg#tide I'ADR pour la route, du RID pour le rail, d&DG pour la mer, et
de I''CAOQ/IATA pour le transport par air (ADR 200TMDG 2006 - ICAO/IATA 2007).

15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

La classification de cette préparation a été ex&cadbnformément a la directive dite <Toutes Préjoans> 1999/45/CE et de
ses adaptations.

A aussi été pris en compte la directive 2008/58/@Eant 30éme adaptation a la directive 67/548/CE&bg&nces
dangereuses).

Cette préparation n'est pas classée comme dang@®uwska santé par la directive 1999/45/CE.
Ce produit n'est pas classé comme inflammable.
Dispositions particuliéres :
Attention selon I'Arrété du 13 Juillet 2006: Traxaxposant au formaldéhyde (préparations et pracéalécérogenes).
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Salariés relevant d’une surveillance médicale renfoée selon le Code du Travail:
Surveillance medicale renforcée pour les salarfiectés a certains travaux définis par l'article4ll11-6 et les décrets
spéciaux pris en application:
Surveillance médicale renforcée pour les salangséalisent des travaux fixés dans I'arrété dyullliet 1977.
Pour les travaux comportant la préparation, I'empéomanipulation, ou I'exposition aux agents suiits:
- Benzene et homologues.

16 - AUTRES DONNEES

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nétemt pas connues, les informations données damedante fiche de sécurité
sont basées sur I'état de nos connaissancesles saglementations tant nationales que commuinesita

Le produit ne doit pas étre utilisé a d'autres esague ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoenabau préalable des
instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisstde prendre toutes les mesures nécessaires gmumdre aux exigences des
lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente ficheedbiétre considérées comme une description dgeremes de sécurité
relatives a notre produit et non pas comme unangiardes propriétés de celui-ci.

Libellés des phrases R figurant au paragraphe 3:

Etat des différences
Révision: N°2 (23/12/2008) / Version: N°1 (23/12/3)0
Reévision:-N°1(10/03/2005)/ Version:-N°3-{24/11/800

4 - PREMIERS SECOURS

En cas de projections ou de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propeatdl’b minutes en maintenant les paupiéres écartées
Adresser le sujet chez un ophtalmologiste, notarhisigmpparait une rougeur, une douleur ou une géuelle.

En cas de projections ou de contact avec la peau :
Enlever les vétements imprégnés et laver soignearsiglan peau avec de I'eau et du savon ou utiliserettoyant connu.
NE PAS utiliser des solvants ou des diluants.

En cas d'ingestion :
En cas d'ingestion, si la quantité est peu imptetafpas plus d'une gorgée), rincer la bouche deeleau et consulter un
médecin
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médsemim juger de I'opportunité d'une surveillance'endraitement ultérieur en
milieu hospitalier, si besoin est. Montrer I'étdfe.

8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire :
Filtres anti-aérosols:
- P2 (blanc)
Filtres anti-gaz (combinés et ventilation assistée)
- A2 (marron)
Protection des mains :
Type de gants conseillé :
- Caoutchouc Butyle
- Néopréne
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9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Informations importantes relatives a la santé, a lasécurité et a I'environnement

Quandla-mesure-dupH-est possiblesa-valeur est :
i : 8.00

Quand la mesure du pH est possible, sa valeur est :

Autres informations:

. o dé ition - s
Point/intervalle de décomposition : non concerneé.
VOC (g/l): 21.95

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Aucune donnée sur la préparation elle-méme n'spbdible.
Des éclaboussures dans les yeux peuvent provogaérridations et des dommages réversibles

13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION
Codes dechets (Décision 2001/573/CE Directive 20I5ICEE, Directive 94/31/CEE relative aux déchets dangeux) :

080111~ dechets de peintures et vernis contaﬂm&olvants organiques ou d'autres substancgsraaises

14 - INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Transporter le produn conformément aux dISpOSEIdB IADR pour la route, du RID pour le rail, dMDG pour la mer, et
de I''CAO/IATA pour le transport par air (ADR 200TMDG 2006 - ICAO/IATA 2007).

15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

A aussi été pris en compte la directive 2008/58/@Eamt 30éme adaptation a la directive 67/548/CEBJ$&nces

dangereuses).
Dispositions particuliéres :
Attention selon I'Arrété du 13 Juillet 2006: Traxaxposant au formaldéhyde (préparations et pracéalécérogenes)

Salariés relevant d’'une surveillance médicale renfoée selon le Code du Travail:
Surveillance medicale renforcée pour les salarfiectés a certains travaux définis par l'article4ll11-6 et les décrets

spéciaux pris en application:
Surveillance médicale renforcée pour les salanigséglisent des travaux fixés dans I'arrété dyullliet 1977
Pour les travaux comportant la préparation, I'empéomanipulation, ou I'exposition aux agents suiits:

- Benzene et homologues.
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